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BRASSENS
Création d’un compte Objenious

Aller dans « OFFRES »

ObéenIOUS E-CATALOGUE ﬁ EXPERTISES ~ SECTEURS  ACTUALITES IOTCHALLENGE Q& PARTENAIRES ~ DEVELOPPEURS

CONNECTIVITE o o
S 1onnement Data ACcess LORSWANSD
RESEAU .

SOLUTIONS

SERVICES v £¥.

- Abonnements loT Cellulaire

Choisir Abonnement
objenious Starter LoraWan®

Zoom

Abonnement Objenious Staner LORIWANS

Objenious Starter

Objenious starter est une offre 100% web pour tester lintemet des objets et
développer des

Offres et avantages :

Les avantages de I'abonnement :

+ Durée 1 an + Sécurité bout en bout
+ Nb messages : 144UL/jour + Acceés Plateforme SPOT € I I '
+ Downlinks : 6DL/jour + Visualisation de données

o ICAPTEUR/AN
+ Stockage + Notifications et Alertes

+ Trafic APl 5CB + Support FAQ & Forum

Comment ¢ca marche ?

|
Choisissez les capteurs

Les plus adaptés a votre cas d'usage dans le
catalogue de capteurs compatibles Objenious
Starter.
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Choix des capteurs
Ici, vous choisissez votre ou vos capteurs

E-catalogue

Découvrez toutes les offres d'Objenious et de ses partenaires pour réaliser vos
projets loT.

USAGES (0) -

FOURNISSEUR (0) - }

SECTEURS (0} - ]

OFFRES ETPRODUITS (1) + ]

FONCTIONNALITES TECHNIQUES (0) +

RETABLIR

02

Souscrivez a I'offre en
lighe

Puis déclarez vos capteurs et récupérez vos
données collectées grace au réseau LoRaWAN®
d'Objenious.

SOUSCRIVEZ EN LIGNE —»
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Remplir le formulaire :

Objenious
STARTER

Creation de votre compte

Bienvenue sur la
plateforme SPOT

O Taccepte de recevolr les newsletters
[ 3e reconnais avorr lu et accepté les conditions générales de vente

Je ne suis pas un robot

Confidertiaiité - Canditans

DéJa un compte Objenious ? dentifiez-vous

Vous pouvez notamment : Ala fin, vous cliquez sur « Créer

mon compte »

Personnalisez vos
affichages

Suivez vos équipements munis d'un capteur,
planifiez des actions, mettez en place des alertes
ou exploitez des données sur des applications
tierces a travers des APIs ou des mécanismes
routages HTTP.

Création du mot de passe
Une fois votre compte créé, vous recevrez un mail de confirmation dans I’adresse mail que vous avez

saisi. Exemple :

Veuillez| « créez votre mot de passe »




BIENVENUE SUR SPOT BY OBJENIOUS

Votre identifiant est votre mail

Bonjour Farad;, votre compte SPOT wvient d'étre cré€.

Afin de finaliser le parcours d’inscription, merci de cliquer s bouton ci-dessous

pour créer votre mot de passe.

Votre identifiant est - - gmail.com
CREER VOTRE MOT DE PASSE

Sivous avez des questions, veunillez contacter le Service Clients d'Objenious depuis
SPOT.

L équipe Objenious

SMART PORTAL OF THINGS (SPOT) EST EDETE PAR LA SOCIETE OBJENIOUS - 20 RUE TROYON, 02310 SEVRES



Comment se connecter ?

L]
e m ¢ J
Connexion a votre compte Objenious
Saisir

. o N * =
Olgbenlous
I'adresse

by Bouygues Telecom
Connexion & votre compte
mail ici .
Bienvenue sur la
“mail I
saisir Ie mOt [ se rappeier ae moi
de passe ici

Mot G passe ouDlié ?

plateforme SPOT

Olzganious ™=

Apres la connexion, vous allez atterrir sur la page d’accueil :

DASHBOARD - ESACONTROL

Frangals ~ (@ MATEO @~ [

ESACONTROL
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Visualisation des capteurs

Pour visualiser vos capteurs :

OlgSem‘ous =

GESTION DES CAPTEURS

-

VUE PARC

‘ Cliquez d’abord sur « Statut du parc »
@ sewaupae - ensuit sur « Capteurs et mesures »

[0 MKRWAN @ TEST MKR

[ MKRWANI310_BEESENSE @ TEsT

[ MKRWANI310_BEESENSE2 @ TEST

O NKE_SCH @ TEST MODBUS

Ici, on voit tout les capteurs

® e B mmAsanoN

Fanals @ MATEO @)~ B

IMPORTER DES CAPTEURS

g
g
]
1
|}

154449

132308

150010

Pour avoir les informations sur un capteur, il suffit de cliquer sur le + et vous aurez comme résultats :

L’activité d’un capteur

En cliguant sur un capteur et choisir la rubrique |« ACTIVITE »

recu ou envoyer :

I MKRWAN1310_BEESENSE2 Ié oo a
INFORMATIONS ACTIVITE CARTE MESURES INDICATEURS RESEAUX
‘
MESSAGES RECUS (UPLINK) 03/04/2021 —> 03/05/2021
147.5 - ocvennnn

@ ueunk

Le nombre de messages

recus par jour

DO

vous aurez toutes ses données qu'’il a

@ CONNECTE EN INITIALISATION

WNLINKS ALERTES

[ o
May

@ DLTECHNIQUES @) DLDACQUITEMENT (@ DLAPPLICATIFS

Le nombre de messages
envoyés par jour

MESSAGES ENVOYES (DOWNLINK) 03/04/2021 —> 03/05/2021

DECOUVRIR SPOT



P

GEORGES NG © "
BRASSENS

Les données d’un capteur
Dans la deuxiéme partie de I'écran, on peut voir les données recues :

0
Ay Ay

uPLINK @ prECiNQUES @ DLDACQUITEMENT (@) DLAPPUCATIS

= | - oo o |

JOIN e coafr? scbe | osmoeca 000007 ¥

UPLINK o 38283878323f60141e01500000 v 295

UPLINK omr 28a83829322663141201500000 v 296

UPLINK reas 8a82867b22b5141601500000 v 293

UPLINK Ei 28482893b2285714101500000 v 292

UPLINK nore 383838801322¢61141201500000 v 201

UPLINK ouns 3828295752335b14101500000 v 290

UPLINK oo’ 292929b2523560141601500000 v 289

UPLINK BkeEes 292929b3b22¢57141601500000 v 268
Charger plus de données (20 lignes)

Vous aurez la fenétre des détails qui s'ouvre :
UPLINK s o 8a83678323160141601500000 v 295

INFORMATIONS RESEAU

Contenu crypte 26caIfo6Ala0af 68409988

Contenu cleartext 2B38a878323760141e01500000

Contenu décode

Type de mac commande
Mac payload

Mac payload decoded

Les informations du capteur
Pour avoir des informations sur un capteur, il suffit de cliquer sur celui-ci. Prenons I'exemple du
capteur|« MKRWAN1310_BEESENSE2 »|:

@ sawtdupac v

VUE PARC

Importer capteurs

Campagne Downlinks

I\ Alertes

Tous activé
) reseau
[ Nomcasreua - crouPE EQUIPEMENT ~ staTuT PRECISIONS
L . v ASSOCE y
(5) connexions
O MKRWAN TEST MKR
Capteurs
Q ) MKRWANIZ10 |BEESENSE TEST
1¢] Administration
—~ O | MKRWAN1310_BEESENSE2 TEST @ comnecte EN INMIALISATION
(% Support
O NKke_scH TEST MODBUS
PRECEDENT PAGE 1 SURT 1- 4 (Total 4) 20lignes  ~ SUIVANT




GEORGES NG © "

BRASSENS

Vous aurez cette fenétre qui contient les détails du capteur qui s’ouvre :

Dans 'onglet |« INFORMATIONS »Iil y a toutes les informations du capteur sélectionné :

@ statut du parc v
[0 MKRWAN1310_BEESENSE2 S ¥ & O D A @

INFORMATIONS

/N Alertes » MKRWAN_AT 25/03/2021 14517
¥ Reseau » a8610a3239187501 NOK SUBE

+|

HOK

- 5

') Connexions » NE @ £
N/A g
5 capreurs %
8

T
t7 Administration

SLATTUDE D LoNGmIcE
4552641717389691 4522521642843845

% support

La géolicalisation
Pour voir la position du capteur, il suffit de cliquer su

« CARTE »

& Stawt du parc

Il MKRWAN1310_BEESENSE2 rd

MKRWAN1310_BEESE Geneve
NSE2

{5 connexions »  TYPEDE
GEOLOCALISATION

1) capteurs holacd

Siiibnl 1|+ [ \EE

o DERNIER MESSAGE
19

1] Agministration > n
: Clermant Ly

Ferrand

Saint-Etienne

% support »

Grenobie
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Comment créer un capteur ?

Choix du profil du capteur
Dans] « Statut du parc » puis dans[« Capteurs et mesures »} cliquez sur

»|:

A

Otg'be_nious_ = Fangais v @ MATEO @~ B

GESTIO N-DJ S CAPTEURS IMPORTER DES CAPTEURS

VUE PARC

Cette fenétre suivante s’ouvre et vous choisissez « PROVISIONNING UNITAIRE »|:

€7) Dashboard IM pORTER DES CAP URS

@ Statut du parc

Importer capteurs PROVISIONING UNITAIRE

Campagne Downlinks

A PARTIR DU PROFIL DE CAPTEUR
/1N Alertes

ous

CREER UN CAPTEUR

7) Connexions
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Vous cherchez votre capteur a partir de son profil en cliquant sur I « petite fleche »|pour avoir la
liste de profils des capteurs, sinon vous laissez le choix « TOUS »:

Objenious

by Bouygues Telecom

otggani?ué

Dashboard

IMPORTER DES CAPTEURS

@ Statut du parc

Importer capteurs PROVISIONIN NITAIRE

Campagne Downlinks
A PARTIR DU PROFIL DE CAPTEUR

prm
frous v

—
ADEUNIS_ARF

i . Double sonde de T® Adeunis
#) Connexions

FieldTestESA
Capteurs Flash'c ESA escalier

HIS' TAIREMENT
° IXEL_LORATIC

7| Administration

MKRWAN_AT

(% Support 14 Mono Sonde de T° Adeunis

25/ NKE_BRIDGE_MODBUS .

Création du capteur

Ensuite, cliquez sum.C:éer_un.ra.p.Lﬂ.l.uI:

. IMPORTER DES CAPTEURS

@ Statut du parc

PROVISIONING UNITAIRE

Campagne Downlinks

A PARTIR DU PROFIL DE CAPTEUR
/B Alertes >

Tous
7 eseau
CREER UN CAPTEUR

(2] Connexions
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Renseignement des informations du capteur
Vous choisissez le profil de votre capteur, prenons I'exemple d’un capteur|« DOUBLE SONDE DE T¢

ADEUNIS >]

€% Dashboard

IMPORTER DES CAPTEURS

@ statutaduparc ©

Capteurs et mesures
PROVISIONING UNITAIRE

Campagne Downlinks
CHOISIR UN PROFIL DE CAPTEUR

/N Alertes >
D) Reseau

o
(5) connexions

@ capteurs
¢

1¢] Administration

[

RETOURNER SUR LA LISTE DES TYPES DE CAPTEUR ALLER SUR LA LISTE DES IMPORTS

Cette fenétre s’ouvre, vous saisissez les informations de votre capteur :

3 oo IMPORTER DES CAPTEURS

:E Statut du parc

Importer capteurs PROVISIONING UNITAIRE

Campagne Downlinks

AJOUTER UN CAPTEUR DE TYPE DOUBLE SONDE DE T° ADEUNIS

(Sélectionner un autre profil de capteur)

Réseau

Nom du capteur * ‘ | ®
i DevEUI * ‘ | ®
[£) Connexions

AppEUI * ‘ | ®
‘:"I':T‘]' Capteurs AppKey * ‘ | ®

Groupe * TEST

Administration .
Equipement associé ‘ |

& Support

RETOURMNER SUR LA LISTE DES TYPES DE CAPTEUR ALLER SUR LA LISTE DES IMPORTS

p. 13
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Pour AppEUI :

Saisissez cette url https://www.browserling.com/tools/random-hex dans votre navigateur :

< c

@ browserling.com/tools/random-hex

Features Pricing Live APl | About Us

<> prowserling Signn

T

Generate Random Hex

web developer and programmer tools

Waorld's simplest random hex generator. Just press Generate Hex button,
and you get random hexadecimal numbers. Press button, get
hexadecimals. No ads, nonsense or garbage.

Announcement: We just launched SCIURLS - a neat science
news aggregator. Check it out!

s'affiche ici

Le résultat généré a copier N S '|

Rentrer la valeur 16 qui

d’AppUEI

correspond aux nombre de digits

A

How many dig‘tsl How many results?[1 |
ex!

(undo)



https://www.browserling.com/tools/random-hex
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Comment créer une Clé Api ?

Création d’'une Clé api
Aller dans|« Connexions » puid « Clefs APIs » et cliquez sur|« Créer une clé api »|:

Fancals + @ MATEO @~ [

CREER UNE CLE API +

LISTE DES CLEZ/API

(5} connexions

Projet_BTS. 202 Clé pourle projet BT5 20202021 ROLE_CLIENT_USER TEST (5] gexsvecEV/PaTopQI-aWIZYSZ! 2 i  x

£

Vous allez atterrir sur la page suivante :

Otz'benious Frangais = @ MATEO @~ @

hboard

Ajouter une clé AP Rentrez le libellé de la clé

& statutdu parc »
ke » UBELLE | T —

Description des roles

DESCRIPTION Irwm ROLE_CLIENT_USER
E_CLIENT_ADMIN

CROUPE TEST

ROLE

Rentrez la description ici

Documentation AP

@
=S
2
g
&

147 Administration B

o support

Cliguez sur « Créer » une fois rempli
les données au dessus
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Une nouvelle fenétre s’ouvrir

Vous pouvez copier votre clé en
cliquant sur cette petite icone
entouré en vert

la création de votre clé api s’affichera en bas a gauche de I'écran > :

OtéSenious

in message de confirmation de

Francais » (@ matro 83 - (b

CREER UNE CLE API +

GESTION DES CLES API

LISTE DES CLES API

Projet_BTS_2021

Clé pour e projet BTS 2020-2021  ROLE_CL

ewwavszh oo @ x

cléapl
Documentation AP

B capteurs
14T Aaministrasion

% support

v

@ Ajout de la clé API réussi

Ensuite, vous entrez cette Clé api dans 'application « BeezWare » avant de vous connectez :
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Premiére connexion

Nom Prénom
Mot de passe Verification MDP
Operateur
Qrange o
Clé API
Valider

Suppression et modification de la Clé
Pour supprimer ou modifier les informations de votre clé api, il suffit d’aller dans

« ACTIONS »|:

Ot()seni_pus b Francais + @ MATED @+

CREER UNE CLE APl +

GESTION DES CLES API

LISTE DES CLES API

Modifier les informations de votre

clé api Supprimer votre clé api

AVERTISSEMENT : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous ne devrez en aucun cas

partager cette clé !
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